南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司2020年电客车转向架系统备件采购项目询比价文件补充文件（一）

致各有关询比价申请人：

一、递交询比价申请文件时间修改

询比价公告中的线下询比价文件递交时间“2020 年10月15日8:30-9:00”修改为“2020 年12月23日08:30-09:00”。

二、询比价文件《附件3：技术需求及数量表》的修改

询比价文件《附件3：技术需求及数量表》中的以下内容：
	2020年电客车转向架系统备件采购项目技术需求及数量表

	序号
	物料编码
	物料名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	物料描述
	备注

	5
	2020-01-JDX-00762
	O型圈
	750
	个
	中车株洲电力机车有限公司
	
	75*5.3mm，符合 GB3452.1标准
	

	6
	2020-03-CL-24334
	齿轮箱排油磁性螺堵
	10
	个
	华迪液压/众新为/永瓯
	
	M20*1.5，带永久磁性
	

	9
	2020-02-CL-23781
2020-02-E-CL-25740
	齿轮箱铜垫圈
	924
	个
	哈迪威、晋亿、奥展
	
	材料：紫铜，公称直径d：27mm，外径dc:32mm，厚度h：2mm，圆形
	投标时供应商需提供有轨道交通行业相关业绩

	10
	2020-03-CL-24335
	齿轮箱注油磁性螺堵
	10
	个
	华迪液压/众新为/永瓯
	
	M27*2，带永久磁性
	

	26
	2020-01-JDX-00022
	联轴节安装螺栓组套（含螺母）
	300
	套
	KWD
	
	规格型号：螺栓M10×45mm，标准：DIN 609，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）。螺母M10，标准：DIN 980，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）；配合KWD Lobtauer Straβe45 联轴节使用，表面处理：达克罗。
	

	28
	2020-01-CL-24871
2020-03-CL-24251
	联轴节螺栓组（含螺母）
	8
	组
	KWD
	
	M10*45，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）；配合KWD Lobtauer Straβe45 联轴节使用，表面处理：达克罗。
	要求厂家提供螺栓强度分析报告及重量分析报告，投标时供应商需提供有轨道交通行业相关业绩

	31
	2020-01-JDX-00774
	六角螺母
	5800
	个
	
	
	M10，性能等级：8.8/A3C，标准：GB5783
	

	37
	2020-01-JDX-00746
	六角头螺栓
	500
	根
	戚墅堰
	
	M20×180，性能等级：10.9；标准：GB/T5782-2000；表面处理：DAC；单根保护
	

	40
	2020-01-JDX-01040
	六角头螺栓
	480
	根
	
	
	M80×30，性能等级：8.8；标准：GB/T5782-2000；表面处理：A3C
	

	49
	2020-01-JDX-00598
	双耳止动垫（单孔）
	2900
	个
	株洲联诚集团
	
	材质：1钢板Q235A，GB/T700-1988，非标件AB01002464A，定制参考图纸制作，100个/包
	[image: image1.png]




	51
	2020-02-CL-23788
2020-02-E-CL-25741
2020-04-CL-23972
	双耳止动垫圈
	10344
	个
	
	
	材质：钢板Q235A
表面处理：镀锌，厚度20um
尺寸：见图纸
	[image: image2.png]


供货前需提供样品

	60
	2020-01-JDX-01068
	中性硅酮密封胶
	150
	支
	
	
	外观：白色膏糊，密度：1.4（g/cm3），拉伸强度：1200（MPa），伸长率： 100（%），剪切强度:1.2（MPa）,固化时间：24（h），耐水性，≥300ml/支。
	

	63
	2020-01-JDX-00157
	轴箱轴承
	75
	件
	SKF斯凯孚
	
	130×230×150mm，图号：6340000134
	


修改为以下内容：

	2020年电客车转向架系统备件采购项目技术需求及数量表

	序号
	物料编码
	物料名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	物料描述
	备注

	5
	2020-01-JDX-00762
	O型圈
	750
	个
	
	
	75*5.3mm，符合 GB3452.1标准
	供货时提供第三方检测报告。

	6
	2020-03-CL-24334
	齿轮箱排油磁性螺堵
	10
	个
	常州朗锐东洋
	
	M20*1.5，带永久磁性
	

	9
	2020-02-CL-23781
2020-02-E-CL-25740
	齿轮箱铜垫圈
	924
	个
	安杰达精密机械（苏州）有限公司
	
	材料：紫铜，公称直径d：27mm，外径dc:32mm，厚度h：2mm，圆形
	

	10
	2020-03-CL-24335
	齿轮箱注油磁性螺堵
	10
	个
	常州朗锐东洋
	
	M27*2，带永久磁性
	

	26
	2020-01-JDX-00022
	联轴节安装螺栓组套（含螺母）
	300
	套
	SBE、LPS
	
	1、规格型号：螺栓M10×45mm，标准：DIN 609，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）。螺母M10，标准：DIN 980，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）；配合KWD Lobtauer Straβe45 联轴节使用，表面处理：达克罗。2、要求对联轴节安装紧固件按照重量大小进行分类包装，每包紧固件含螺栓、螺母各12颗。每包紧固件的螺栓之间重量误差不大于0.24克、螺母之间重量误差不大于0.35克，包与包之间紧固件（含螺栓、螺母各12颗）的重量误差不大于4克。

3、满足KWD Lobtauer Straβe45 联轴节的动态使用要求。

4、供货时需提供原厂供货证明。
	供货时要求厂家提供螺栓强度分析报告及重量分析报告

	28
	2020-01-CL-24871
2020-03-CL-24251
	联轴节安装螺栓组套（含螺母）
	8
	组
	SBE、LPS
	
	1、规格型号：螺栓M10×45mm，标准：DIN 609，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）。螺母M10，标准：DIN 980，强度等级为10.9的自锁螺栓组（含螺母）；配合KWD Lobtauer Straβe45 联轴节使用，表面处理：达克罗。2、要求对联轴节安装紧固件按照重量大小进行分类包装，每包紧固件含螺栓、螺母各12颗。每包紧固件的螺栓之间重量误差不大于0.24克、螺母之间重量误差不大于0.35克，包与包之间紧固件（含螺栓、螺母各12颗）的重量误差不大于4克。

3、满足KWD Lobtauer Straβe45 联轴节的动态使用要求。

4、供货时需提供原厂供货证明。
	供货时要求厂家提供螺栓强度分析报告及重量分析报告

	31
	2020-01-JDX-00774
	六角螺母
	5800
	个
	
	
	M10，性能等级：8/A3C，标准：GB/T6170-2000
	

	37
	2020-01-JDX-00746
	六角头螺栓
	500
	根
	鑫泰
	
	M20×180，性能等级：10.9；标准：GB/T5782-2000；表面处理：DAC；单根保护
	

	40
	2020-01-JDX-01040
	六角头螺栓
	480
	根
	
	
	M8×30mm,8.8A3C,GB/T5783-2000
	

	49
	2020-01-JDX-00598
	双耳止动垫圈
	2900
	个
	
	
	材质：钢板Q235A
表面处理：镀锌，厚度≧20um
尺寸：见图纸
参考标准：GB/T700-1988
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供货前需提供样品，供货时提供第三方检测报告。

	51
	2020-02-CL-23788
2020-02-E-CL-25741
2020-04-CL-23972
	双耳止动垫圈
	10344
	个
	
	
	材质：钢板Q235A
表面处理：镀锌，厚度≧20um
尺寸：见图纸
参考标准：GB/T700-1988
	供货前需提供样品，供货时提供第三方检测报告。[image: image5.png]
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	60
	2020-01-JDX-01068
	合众801强力胶
	150
	支
	
	
	类别：溶剂型胶粘剂  净含量：40ml  胶体土黄色
	

	63
	2020-01-JDX-00157
	轴箱轴承
	75
	件
	SKF斯凯孚
	
	N OR -BT2-8670
	


三、不含税上限控制价及询比价文件的其他内容不变。

       询比价人：南宁轨道交通集团有限责任公司

                                                                                           日期：2020年 12  月 11 日
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