南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司2021年电客车空气制动系统等架修物资（耗材）专项采购项目补充公告
致：各有关比选申请人：
南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司2021年电客车空气制动系统等架修物资（耗材）专项采购项目（项目编号：NNGD-YY-BXHC-2021102），对比选文件中第五章第二条《技术需求及数量表》修改如下：

	序号
	货物名称
	规格型号
	技术参数
	参考品牌及型号
	单位
	1号线
	总数量
	备注
	修改后的单位
	修改后的1号线数量
	修改后的总数量

	
	
	
	
	
	
	计划序号
	数量
	
	
	
	
	

	8
	特氟龙胶带
	
	10m*18mm*0.13mm(长*宽*厚)，用于涡流探伤仪探头保护，可搭配罗曼EDDYSHINE涡流探伤仪探头使用。
	
	个
	2021-01-JDX-02446
	1000
	1000
	修改单位、1号线数量和总数量
	卷
	10
	10

	9
	六角头螺杆带孔螺栓
	
	M12×85，GB31.3-88，8.8，A3C，
	
	件
	2021-01-JDX-02555
	1200
	1200
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	1000
	1000

	10
	六角头螺栓
	
	M6×12，A4-80，标准：NF E27-311
	
	个
	2021-01-JDX-02561
	2700
	2700
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	1200
	1200

	11
	开口销
	
	φ4×50mm，Q235A，GB/T91-2000
	
	个
	2021-01-JDX-02619
	300
	300
	修改1号线数量和总数量
	个
	2700
	2700

	12
	双叠自锁垫圈
	
	NLSS-A4-17,0x25，4x3，0
	
	件
	2021-01-JDX-02631
	1800
	1800
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	300
	300

	13
	平垫圈
	
	Z6，A2，标准：NF E25-514
	
	件
	2021-01-JDX-02668
	1400
	1400
	修改1号线数量和总数量
	件
	1800
	1800

	14
	平垫片
	
	M6，NF E25-513,ZN5/B/FE
	
	颗
	2021-01-JDX-02689
	250
	250
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	1400
	1400

	15
	有效力矩型六角螺母
	
	M8，材质及强度：A2-70，参考标准：DIN982-1996
	
	件
	2021-01-JDX-02730
	500
	500
	修改单位、1号线数量和总数量
	颗
	250
	250

	16
	有效力矩六角螺母
	
	M6 A4-70  ISO 7040-1997
	
	件
	2021-01-JDX-02731
	1000
	1000
	修改1号线数量和总数量
	件
	500
	500

	17
	平垫圈
	
	M12，200HV/A2，ISO 7089
	
	件
	2021-01-JDX-02739
	3700
	3700
	修改1号线数量和总数量
	件
	1000
	1000

	18
	O型圈
	
	22×2mm，材料为NBR70，颜色：黑色，硬度（邵氏A）：70±5°Sh.A，扯断强度：≥12MPa，扯断伸长率：≥350％，扯断永久变形：≤30％，应用温度范围：-25℃～+60℃。
	
	罐
	2021-01-JDX-02284
	850
	850
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	3700
	3700

	19
	黑磁悬液
	ZT-CXY
	磁悬液沉淀浓度为1.2mL/100mL-2.4mL/100mL，黑磁悬液为油性型黑磁悬液。
	
	根
	2021-01-JDX-02488
	200
	200
	修改单位、1号线数量和总数量
	罐
	850
	850

	20
	六角头螺栓
	
	M10×30  A4-70 ISO 4017-1999
	
	根
	2021-01-JDX-02531
	400
	400
	修改1号线数量和总数量
	根
	200
	200

	21
	六角头螺栓
	
	M12×35 A2-70 ISO 4017-1999
	
	件
	2021-01-JDX-02567
	500
	500
	修改单位、1号线数量和总数量
	根
	400
	400

	22
	十字槽沉头螺栓
	
	GB/T819.2 M4×20-A2-70
	
	个
	2021-01-JDX-02578
	500
	500
	修改单位
	件
	500
	500

	23
	开口销
	
	6.3×70mm，国家标准：GB/T 91-2000，表面镀锌，按样供货。
	
	个
	2021-01-JDX-02625
	1000
	1000
	修改1号线数量和总数量
	个
	500
	500

	24
	开口销
	
	3×20，Q235A，GB/T91-2000，表面处理：镀锌，黄色钝化
	
	个
	2021-01-JDX-02626
	1600
	1600
	修改1号线数量和总数量
	个
	1000
	1000

	25
	垫圈
	
	规格型号：8mm，GB97.1-85，表面硬度：200HV，表面处理：DAC
	
	个
	2021-01-JDX-02634
	12000
	12000
	修改1号线数量和总数量
	个
	1600
	1600

	26
	弹簧垫圈
	
	M6，65Mn，GB/T 93-1987，氧化处理黑色
	
	个
	2021-01-JDX-02635
	500
	500
	修改1号线数量和总数量
	个
	12000
	12000

	27
	弹簧垫圈
	M10
	M10，标准：GB/T93-1987 性能等级：A2-70
	
	个
	2021-01-JDX-02647
	300
	300
	修改1号线数量和总数量
	个
	500
	500

	28
	花纹鞍型弹簧垫圈
	
	M12, A2，SN60727-VSKD
	
	件
	2021-01-JDX-02655
	1200
	1200
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	300
	300

	29
	弹垫圈
	
	M12，DIN128A（材质：不锈钢）
	
	个
	2021-01-JDX-02658
	400
	400
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	1200
	1200

	31
	平垫圈
	
	M12，200HV-A2，ISO 7089-2000
	
	件
	2021-01-JDX-02675
	1200
	1200
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	400
	400

	32
	平垫圈
	
	M12,A2,标准：DIN125
	
	个
	2021-01-JDX-02681
	800
	800
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	1200
	1200

	33
	螺钉
	
	M8×8mm，标准：GB65—2000，8.8级，DAC
	
	个
	2021-01-JDX-02692
	4000
	4000
	修改1号线数量和总数量
	个
	800
	800

	34
	开口型平圆头抽芯铆钉
	
	5×10，GB/T 12618.1-2006
	
	件
	2021-01-JDX-02703
	5
	5
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	4000
	4000

	36
	吊带
	
	1t*2m,天车用吊具
	
	个
	2021-01-JDX-02328
	9000
	9000
	修改单位、1号线数量和总数量
	件
	5
	5

	37
	弹簧垫圈
	
	M6 A2-70 ，执行标准:DIN125
	
	盒
	2021-01-JDX-02732
	3
	3
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	9000
	9000

	38
	弹簧垫圈
	
	M8，标准:GB/T93-1987 性能等级:A2-70 100个/盒
	
	根
	2021-01-JDX-02733
	3000
	3000
	修改单位、1号线数量和总数量
	盒
	3
	3

	39
	六角头螺栓
	
	M10×20  性能等级：8.8，A3C，GB/T 5783
	
	个
	2021-01-JDX-02771
	3000
	3000
	修改单位
	根
	3000
	3000

	40
	弹簧垫圈
	
	M10，8.8 镀彩锌，标准：GB/T 93-1987
	
	
	2021-01-JDX-02772
	
	
	修改单位、1号线数量和总数量
	个
	3000
	3000


上限控制价及比选文件的其他内容不变。
比选人：南宁轨道交通集团有限责任公司

日期：2021年7月   日
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